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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Las aguas superficiales del país muestran la presencia de altas concentraciones de contaminantes 
procedentes de fuentes puntuales y no puntuales de contaminación los cuales reducen la 
capacidad de autodepuración de nuestros ríos; lo anterior, rompe el equilibrio de los sistemas y da 
lugar a la degradación de la calidad de las aguas superficiales limitando sus usos posteriores.  
 
Desde el año 2006, el MARN realiza el monitoreo permanente de la calidad y cantidad de agua, 
mediante la recolección de muestras y análisis de parámetros de calidad de agua en  124 sitios de 
muestreo en 55 ríos distribuidos en el territorio nacional.  
 
Los resultados del muestreo más reciente, realizado entre abril y julio del año 2010, muestran que 
de los 124 sitios evaluados, ninguno presenǘŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ŘŜ ŀƎǳŀ ά9·/9[9b¢9έ, teniendo la mayoría 
ŘŜ ǎƛǘƛƻǎ ŀƎǳŀ ŘŜ ŎŀƭƛŘŀŘ άw9D¦[!wέ desde el punto de vista de su calidad ambiental, tal como se 
muestra a continuación:  
 
 

CALIDAD 
AMBIENTAL (*) 

PORCENTAJE DE 
SITIOS 

USOS 

EXCELENTE 0% Facilita el desarrollo de vida acuática 

BUENA 2% Facilita el desarrollo de vida acuática 

REGULAR  65% Restringe el desarrollo de vida acuática 

MALA   27% Restringe el desarrollo de vida acuática 

PESIMA  6% Imposibilita el desarrollo de vida acuática 

(*) Según el Indice de Calidad General del Agua (ICA) 
 
 
En comparación a los resultados obtenidos en 2009, para el año 2010,  el 23% de los sitios han 
mejorado sus características y han aumentado de categoría según el ICA, un 65% han mantenido 
su calidad de agua y solamente un 12% se han deteriorado su calidad de agua. Al respecto, es 
importante señalar que la mayoría de sitios donde se ha registrado  mejoría de calidad en 2010, se 
concentran principalmente en la zona paracentral del país. 
 
Sin embargo, al analizar las condiciones climatológicas imperantes durante el período de 
muestreo, puede suponerse que la  mejora comparativa de calidad registrada entre los años 2009 
y 2010,  pudo haber sido influenciada por la ocurrencia de lluvias de alrededor de 240%  arriba de 
la cantidad promedio durante el periodo de muestreo, lo que habría ocasionado la dilución de 
contaminantes en los cuerpos de agua analizados,  ya que la mayoría de ellos se localiza en la zona 
paracentral, en donde coincidentemente se registraron las mayores cantidades de lluvia en 2010 
 
No obstante,  al comparar resultados para un período de 4 años, entre 2006 al 2009, se puede 
establecer que  Ŝƭ ǇƻǊŎŜƴǘŀƧŜ ŘŜ ǎƛǘƛƻǎ ŜǾŀƭǳŀŘƻǎ Ŏƻƴ ŎŀƭƛŘŀŘ άBUENAέ ǎŜƎǵƴ Ŝƭ LƴŘƛŎŜ ŘŜ /ŀƭƛŘŀŘ 
(ICA) se redujo del 17% a 0%, lo cual indica que ha existido una tendencia progresiva hacia el 
deterioro de la calidad ambiental del  agua de los ríos.   
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CALIDAD 
AMBIENTAL  

PORCENTAJE DE SITIOS 

2006  2007  2009 2010 

 EXCELENTE 0% 0% 0% 0% 

 BUENA 17% 3% 0% 2% 

 REGULAR  50% 45% 60% 65% 

 MALA   20% 46% 31% 27% 

 PESIMA  13% 6% 9% 6% 

 
 
Evaluación de Aptitudes de Uso 
 
Una característica común de la contaminación en casi la totalidad de los sitios evaluados es la 
presencia de altas concentraciones de bacterias Coliformes fecales, indicadores de contaminación 
fecal,  situación que puede ser relacionada fácilmente con las condiciones de saneamiento básico 
prevalentes en las zonas de aporte.   Adicionalmente, las condiciones de turbidez, color aparente y 
alta concentración de carga orgánica biodegradable con la consecuente disminución de los niveles 
de oxígeno disuelto, hacen que la calidad ambiental del agua de la mayoría de los ríos sea 
deficiente para los usos evaluados.  
 
Como era de esperarse, las zonas donde la calidad del agua presenta condiciones más críticas se 
localizan principalmente aguas abajo de  los centros poblacionales, zonas de actividad industrial  
y/o comercial, como consecuencia de las  descargas de aguas residuales sin tratamiento y 
desechos sólidos que reciben en el trayecto,  además de las zonas donde las condiciones de 
saneamiento básico son deficientes. 
 
Normas de Comparación utilizadas 
 
Para evaluar la aptitud del agua para potabilizar por métodos convencionales y para riego, se 
compararon los datos con los valores recomendados en la norma del Decreto 51 Diario Oficial del 
16 de noviembre de 1987, mientras que para evaluar la aptitud para uso recreativo con contacto 
humano, se aplicó lo establecido por la OMS al respecto.    
 
Adicionalmente, se evalúa el estado de salud del cuerpo de agua,  a través de la aplicación de una 
herramienta de calidad de agua que indica la calidad general del agua, ponderándola en una escala 
que va del 1 al 100,  dependiendo de su condición, correspondiendo el 100 a la calidad óptima 
para permitir el desarrollo de la vida acuática.   
 
 

¶ Agua Cruda para potabilizar por métodos convencionales. 
 
La comparación de los resultados con la normativa muestra que únicamente  10 % de los 124 sitios 
evaluados, cumple con la norma de aptitud de uso de agua cruda para potabilizar por métodos 
convencionales (hervir,  clorar  y/o filtrar). 
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Los parámetros de calidad de agua fuera de norma que provocaron que el 90% de los sitios 
evaluados en los 55 ríos del país no cumplieran con dicha aptitud de uso, son los altos niveles de 
Coliformes fecales, Color aparente y Demanda Bioquímica de Oxigeno. 
 

¶ Riego  
 
En general, la calidad fisicoquímica de los ríos de El Salvador es adecuada para riego,  sin embargo, 
por la alta carga bacteriológica determinada a través de los altos niveles de Coliformes fecales, no 
es apta para esta actividad. 
 
De los 59 sitios de muestreo ubicados en el canal principal del Río Lempa y sus principales 
afluentes, el 12% cumple con la aptitud de uso para riego, el restante 88% no cumple con dicha 
aptitud de uso debido a los altos niveles de Coliformes fecales que oscilan entre 1,100 a 
160,000,000 NMP/100ml.    
 
Al evaluar la calidad de agua superficial que llega a los Distritos de Riego y Avenamiento Lempa 
Acahuapa, Zapotitán y Atiocoyo, se determinó que el agua en la mayoría de los sitios muestreados 
no cumple con los requerimientos de calidad para tal uso, debido principalmente a la alta 
concentración de Coliformes fecales. Solamente en el punto de muestreo ubicado en el cantón 
San Francisco Los Dos Cerros,  desde donde se abastece parte del Distrito de Riego y Avenamiento 
Atiocoyo, las  características  físico químicas y bacteriológicas del agua son adecuadas para este 
uso. 
 

¶ Usos recreativos con contacto humano.  
 
Las aguas naturales para ser adecuadas al contacto humano debe de presentar ciertas 
características como baja cantidad de recuentos microbiológicos y alto porcentaje de saturación 
de oxígeno, principalmente; asimismo, es deseable en menor medida la ausencia de aceites y 
grasas y otras características organolépticas (olor, sabor, etc).  
 
Solamente el 6% de los 124 sitios evaluados este año cuentan con la aptitud para actividades 
recreativas el restante 94% presenta altos niveles de turbidez, niveles bajo de oxigeno disuelto y 
alta contaminación con Coliformes fecales. 
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I. RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

 
La red de monitoreo utilizada en El SalvadorΣ Ƙŀ ǎƛŘƻ ŘƛǎŜƷŀŘŀ ōŀƧƻ Ŝƭ ŎƻƴŎŜǇǘƻ ŘŜ άƭŀǊƎƻ ǇƭŀȊƻ1έ ȅ 
para el  año 2010 está compuesta por 124 sitios permanentes de control, distribuidos en los 
principales ríos a nivel nacional. En cada uno de esos sitios de muestreo, se realizan mediciones de 
caudal, mediciones de calidad de agua άin situέ y recolección de muestras de agua para ser 
enviadas al laboratorio a su posterior análisis.  
 
Cada uno de los sitios ha sido elegido considerando todos los parámetros necesarios para 
garantizar que sea representativo del curso de agua, es decir, que caracterice la calidad de toda la 
masa de agua que circula por el sitio en un período de tiempo dado, según lo indicado por los 
protocolos de monitoreo de calidad y cantidad de agua de la DGSNET.  

  
Entre estos criterios técnicos para seleccionar los lugares para las muestras de agua, se encuentra 
el fácil acceso al sitio de muestreo en todo momento y condición hidrológica, mezcla completa de 
contaminantes de tributarios y/o efluentes ς sitio homogéneo (similares parámetros de calidad de 
agua en toda su sección transversal).  
 
El análisis también contempla tomar en cuenta  cualquier alteración de la cantidad o calidad de las 
aguas en el río (tributarios, descargas o tomas de agua), cambios hidráulicos del río (variaciones de 
la profundidad o la velocidad del flujo), características hidráulicas del flujo (velocidad o posibilidad 
de que exista un tiempo de residencia del contaminante para determinar la frecuencia de 
muestreo) y que la corriente no sea afectada por obras civiles tales como puentes, represas, 
difusores de cañerías que transportan vuelcos de efluentes industriales y canales naturales y/o 
artificiales. 
 
En el siguiente mapa se presenta los sitios de muestreos de calidad de agua para las 10 Regiones 
Hidrográficas del país.  

                                                      
(1) Para la identificación y cuantificación de tendencias temporales acorde a datos históricos y nuevas series de mediciones de los 
parámetros en cuestión. 
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Mapa No. 1 Red de Valoración de la Calidad de las Aguas Superficiales a Nivel Nacional 
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II. RESULTADOS OBTENIDOS  

Los resultados de los análisis de parámetros físicos, químicos y bacteriológicos realizados en 
campo y laboratorio para las 124 muestras de agua recolectadas, se presentan en los anexos 1 al 
10.  

 
En la mayoría de muestras analizadas se observan altas concentraciones de bacterias Coliformes 
fecales, turbidez, color aparente, alta carga orgánica biodegradable, cuantificada a través de la 
DBO5, y  bajos niveles de oxígeno disuelto como consecuencia de las altas cargas de contaminantes 
en los ríos.  
 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Se realizó una evaluación de los parámetros de calidad de agua con las normativas definidas y se 
determinó la aptitud de uso de agua apta para potabilizar, riego, calidad general del agua (vida 
acuática) y actividades recreativas, para 124 sitios de muestreo en los principales ríos de las diez 
regiones hidrográficas del país. 
 
 
Aptitud de Uso: Agua Apta para potabilizar    
 
Las aguas adecuadas para agua cruda para potabilizar deben de presenta bajos niveles de 
contaminación de tipo orgánico biodegradable, niveles aceptables de oxígeno disuelto y ausencia 
de compuestos tóxicos. 
 
Aptitud de Uso: Agua Apta para riego 
 
Las aguas naturales para ser adecuadas para riego deben de presentar bajos niveles de sales y 
recuentos microbiológicos; así como niveles de acidez y basicidad cercanos a la neutralidad.   
 
Aptitud de Uso: Agua Apta para el desarrollo de vida acuática 
 
Las aguas adecuadas para permitir el desarrollo de vida acuática deben de presentar ciertas 
condiciones de calidad de agua mínimas para promover el equilibrio y desarrollo de vida acuática; 
como niveles bajos de compuestos orgánicos biodegradables, de aniones detonadores de procesos 
de eutrofización, de sólidos suspendidos y disueltos; así como niveles óptimos de oxígeno disuelto. 
 
Aptitud de Uso: Agua Apta para Usos recreativos con contacto humano.  
 
Las aguas naturales para ser adecuadas al contacto humano deben de presentar ciertas 
características como baja cantidad de recuentos microbiológicos y turbidez, así como alto 
porcentaje de saturación de oxígeno principalmente.   
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En el Mapa No. 2  se muestran los resultados obtenidos, representándose la aptitud de uso y la 
calidad de agua a través de una imagen conformada por el traslape de dos círculos mostrados en 
la leyenda del mapa.  Los componentes de la imagen son: 
 
a. Calidad General del Agua: representado por el centro del salvavidas con el valor del Índice de 

Calidad de Agua (ICA) y el color correspondiente a la valoración de la calidad ambiental del 
agua del sitio evaluado.   

 
b. Agua apta para Potabilizar: representado por el tercio izquierdo del salvavidas coloreado en 
ǘƻƴƻ άŀǉǳŀέΦ  [ŀ ŀǳǎŜƴŎƛŀ ŘŜƭ ŎƻƭƻǊ ƻ ǘǊŀƴǎǇŀǊŜƴŎƛŀ  ŘŜƭ ƳƛǎƳƻ ƛƴŘƛŎŀ ƭŀ ƴƻ ŀǇǘƛǘǳŘ ŘŜƭ ŀƎǳŀ 
del sitio evaluado. 

 
c. Agua apta para Actividades Recreativas: representado por el tercio derecho del salvavidas 
ŎƻƭƻǊŜŀŘƻ Ŝƴ ǘƻƴƻ άŎŜƭŜǎǘŜέΦ  [ŀ ŀǳǎŜƴŎƛŀ ŘŜƭ ŎƻƭƻǊ ƻ ǘǊŀƴǎǇŀǊŜƴŎƛŀ  ŘŜƭ ƳƛǎƳƻ ƛƴŘƛŎŀ ƭŀ ƴƻ 
aptitud del agua del sitio evaluado. 

 
d. Agua apta para Riego: representado por el tercio inferior del salvavidas coloreado en tono 
άǾŜǊŘŜέΦ  [ŀ ŀǳǎŜƴŎƛŀ ŘŜƭ ŎƻƭƻǊ ƻ ǘǊŀƴǎǇŀǊŜƴŎƛŀ  ŘŜƭ ƳƛǎƳƻ ƛƴŘƛŎŀ ƭŀ ƴƻ ŀǇǘƛǘǳŘ ŘŜƭ ŀƎǳŀ ŘŜƭ 
sitio evaluado. 

 
A continuación se muestra la figura que representa la aptitud de uso para cada uno de los sitios 
evaluados en el presente documento. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los resultados de calidad de agua obtenidos para el muestreo realizado en el período del 7 de abril 
al 22 de julio de 2010 se presentan en los anexos 1 AL 10 del presente documento.  

 

Buena 

Regular 
Contacto Humano 

Mala 

Excelente Pésima Potabilizar 

Riego 
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Mapa No. 2 Evaluación de la aptitud de uso de las  aguas superficiales del país para el año 2010
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3.1 REGION HIDROGRAFICA RIO PAZ  
 
La cuenca del Río Paz cuenta con 4 sitios de muestreo ubicados en el canal principal a lo largo de la 
misma según se muestra en el mapa de evaluación de aptitudes de uso.   
 
En la Tabla No. 1 se muestran el detalle de la evaluación de calidad de agua para cada uno de los 
ríos en la región hidrográfica. 

 
Aptitud de Uso: Calidad Ambiental valorada a través de la aplicación del Índice de Calidad de 
Agua General (ICA) 

 
5Ŝ ƭƻǎ ǎƛǘƛƻǎ ŜǾŀƭǳŀŘƻǎ ƴƛƴƎǳƴƻ ŎǳŜƴǘŀ Ŏƻƴ ǳƴŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ά9ȄŎŜƭŜƴǘŜέ ȅκƻ ά.ǳŜƴŀέ ǎŜƎǵƴ Ŝƭ Índice de 
Calidad de Agua; por lo anterior, no existe agua con calidad que permita el desarrollo de vida 
acuática deseada. 
 
Al evaluar los resultados de la calidad general de las aguas superficiales de la Cuenca del Río Paz se 
obtuvo como resultado que todo el cauce del río presenta una ŎŀƭƛŘŀŘ άwŜƎǳƭŀǊέ ǎŜƎǵƴ Ŝƭ L/!, lo 
que limita el desarrollo de vida acuática.  Sin embargo, se observa que la carga bacteriana 
disminuye progresivamente a medida que el río avanza en su trayecto, lo que ocasiona mejora en 
la calidad ambiental y aptitudes de uso, debido probablemente al incremento de caudal del río, 
desde aproximadamente 8 m3/s en el punto de muestreo localizado en El Jobo, municipio Las 
Chinamas, hasta  13.32 m3/segundo en  las proximidades de La Hachadura, donde se localiza el 
ultimo punto de muestreo.  
 
Aptitud de Uso: Agua Cruda para potabilizar por métodos convencionales 
 
Solamente el sitio de muestreo localizado sobre el cauce principal del  río, cantón y crio. El Portillo, 
Ahuachapán, parte alta de la cuenca,  no cumple con el requerimiento de calidad para este uso 
debido a la alta concentración de Coliformes fecales.  El resto del trayecto del río cumple con la 
normativa.  
 
Aptitud de Uso: Agua Apta para Riego  
 
La calidad del agua de la parte alta de la cuenca del Rio Paz, no cumple con lo requerido por la 
normativa de aptitud de uso para riego por las altas concentraciones de Coliformes fecales, 
mientras que en la parte media y baja, si bien esta condición mejora, el valor del pH refleja una 
condición ligeramente más alcalina que la requerida por la norma.   
 
Aptitud de Uso: Agua apta para Usos Recreativos con Contacto Humano.  
 
Solamente la parte baja de la cuenca, a altura de La Hachadura,  cumple con la aptitud de uso para 
actividades recreativas que impliquen contacto humano, los restantes sitios no son aptos debido a 
las concentraciones de Coliformes fecales fuera de norma. 
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Tabla No B1.  Resultados de los parámetros de calidad de agua para evaluar la aptitudes de uso. 
 

REGION HIDROGRAFICA B ς RIO PAZ 

Parámetros Boro Cloruros Cobre 
Coliformes 

fecales 
Color 

aparente 
Conducti 

vidad 

Demanda 
Bioquímica 

de 
Oxígeno 

Fenoles Nitratos 
Oxigeno 
Disuelto 

pH Sodio 
Sólidos 
Totales 

Disueltos 
Sulfatos Turbidez Cinc RAS 

Unidad mg/L mg/L Cl- mg/L Cu 
NMP/100 

ml 
Unidades 

Pt-Co 
uS/cm mg/L O2 mg/L Fenol 

mg/L 
NO3- 

mg/L O2 
u de 
pH 

mg/L mg/L mg/L UNT mg/L Zn adimensional 

Norma AGUA 
POTABLE 

 50 a 250 1 
 

Җ мллл 
150  4 3.5 45 4 a 6.5 

6.5 a 
9.2 

 600  250 5  

NORMA RIEGO 2 195  
 

Җ мллл 
 750     

6.5 A 
8.4 

60  200   0 a 10 

NORMA 
ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

    Җ мллл      җ т     Җ мл   

B01RIPAZ ND 7.84 ND 24000 21.5 238.4 1 ND 6.15 7.86 7.9 11.6889 92 15 3.165 ND 0.33763243 

B02RIPAZ ND 32.16 ND 1700 43 352 1 2 2.55 8.8 7.9 29.0875 359.5 21 7.76 ND 1.12393323 

B03RIPAZ ND 47.84 ND 1300 44.5 388 1 2 4.05 8.01 8.46 34.5531 401 38.5 9.08 ND 1.34180411 

B04RIPAZ ND 48.04 ND 170 24.5 394 1 2.1 2.95 8.38 8.514 34.1096 383 39 5.35 ND 1.32527903 

                  

(ND) No Detectable  
 
Tabla No. 1   Valoración de Calidad de Agua y aptitudes de uso para la Región Hidrográfica B. Río PAZ 

 

RIO 
CODIGO ID 
DEL SITIO 

 
UBICACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO 

VALOR 
(ICA) 

CLASIFICACION 
APTA PARA 

POTABILIZAR 
APTA PARA 

RIEGO 

APTA PARA 
CONTACTO 
HUMANO 

Río Paz B01RIPAZ Río Paz, cantón y crio. El Portillo, Ahuachapán 55 Regular NO NO NO 

Río Paz B02RIPAZ 
Río Paz, aguas abajo de estación hidrométrica, el Jobo, Cantón Las 
Chinamas, Ahuachapán 

61 Regular NO NO NO 

Río Paz B03RIPAZ Cantón El Chaguite, Municipio de Tacuba, Ahuachapán. 57 Regular NO NO NO 

Río Paz B04RIPAZ Río Paz, 200 mts agus abajo del Puente la Hachadura,  Ahuachapán 62 Regular SI NO SI 
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Mapa No. 3  Aptitud de usos de los sitios evaluados en los ríos de la Región Hidrográfica B: Río Paz para el año 2010
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3.2 REGION HIDROGRAFICA CARA SUCIA ς SAN PEDRO  
 
La región hidrográfica Cara Sucia ς San Pedro, abarca todas las cuencas comprendidas entre el Rio 
Cara Sucia y el Rio San Pedro,  que drenan desde la zona montañosa hacia el litoral. En ella se 
localizan 9 sitios de muestreo ubicados en los principales ríos de la cuenca: El Naranjo, Guayapa, El 
Rosario y Cara Sucia. 
 
En la Tabla No. 2 se muestran el detalle de la evaluación de calidad de agua para cada uno de los 
ríos en la región hidrográfica. 
 
Aptitud de Uso: Calidad Ambiental valorada a través de la aplicación del Índice de Calidad de 
Agua General (ICA). 

 
De los nueve sitios evaluadosΣ ǎƻƭŀƳŜƴǘŜ ǎŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎƽ ǳƴƻ Ŏƻƴ  ŎŀƭƛŘŀŘ ŀƳōƛŜƴǘŀƭ ά.ǳŜƴŀέΣ ǎŜƎǵƴ 
el ICA, localizado en el Caserío El Tigre, parte alta de la cuenca del Rio El Naranjo, en las 
proximidades de su nacimiento, en donde  las condiciones para el desarrollo de vida acuática son 
aceptables, sin embargo, en su trayecto, esta calidad se convierte en άƳŀƭŀέ ŘŜōƛŘƻ ŀ ƭŀ ŀƭǘŀ 
Demanda Bioquímica de Oxigeno y carga bacteriana (160,000 NMP/ml) que transporta en las 
proximidades del Cantón El Capulín.  
  
Los resultados obtenidos en los puntos de muestreo localizados en los ríos Guayapa, El Rosario y 
Cara SucƛŀΣ  ƛƴŘƛŎŀƴ ǉǳŜ ǎǳ ŎŀƭƛŘŀŘ ŀƳōƛŜƴǘŀƭ Ŝǎ άwŜƎǳƭŀǊέΣ  ƭƻ ǉǳŜ ƭƛƳƛǘŀ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ǾƛŘŀ 
acuática. 
 
Aptitud de Uso: Agua Cruda para potabilizar por métodos convencionales. 
 
De los 9 sitios de muestreo ubicados los principales ríos de la cuenca solamente la naciente del Río 
EL Naranjo cumple con la aptitud de uso para agua cruda para potabilizar por métodos 
convencionales.   Los restantes sitios no cumplen debido a altos niveles de Coliformes fecales que 
varían entre 5000 y 160000 NMP/100ml. 
 
Aptitud de Uso: Agua Apta para Riego  
 
De los 9 sitios de muestreo ubicados los principales ríos de la cuenca solamente la naciente del Río 
El Naranjo cumple con la aptitud de uso para agua para riego; los restantes no cumplen debido a 
los altos niveles de Coliformes fecales. 
 
Aptitud de Uso: Agua Apta para Usos recreativos con contacto humano.  
 
De los 9 sitios de muestreo ubicados los principales ríos de la cuenca solamente la naciente del Río 
El Naranjo cumple con la aptitud de uso para actividades recreativas. Los restantes sitios no 
cumplen debido a altos niveles de Coliformes fecales que varían entre 5000 y 160000 NMP/100ml. 
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Tabla No C1.   Resultados de los parámetros de calidad de agua para evaluar la aptitudes de uso  
 

REGION HIDROGRAFICA C ς RIO PAZ 

Parámetros Boro Cloruros Cobre 
Coliformes 

fecales 
Color 

aparente 
Conducti 

vidad 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno 
Fenoles Nitratos 

Oxigeno 
Disuelto 

pH Sodio 
Sólidos 
Totales 

Disueltos 
Sulfatos Turbidez Cinc RAS 

Unidad mg/L mg/L Cl- 
mg/L 
Cu 

NMP/100 
ml 

Unidades 
Pt-Co 

uS/cm mg/L O2 
mg/L 
Fenol 

mg/L 
NO3- 

mg/L O2 u de pH %  mg/L mg/L UNT mg/L Zn adimensional 

AGUA POTABLE  50 a 250 1 
 

Җ мллл 
150  4 3.5 45 4 a 6.5 6.5 a 9.2  600  250 5  

RIEGO 2 195  
 

Җ мллл 
 750     6.5 A 8.4 60  200   0 a 10 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

    Җ мллл      җ т     Җ мл   

C01GUAYA ND 5.23 ND 5000 17.5 121.9 1 0.9 2.55 7.97 7.55 19.307 168 1 1.715 0.01 0.40704616 

C02GUAYA ND 5.43 ND 24000 56 127.4 6 1 2.25 7.9 7.6 19.021 180 8 7.475 0.01 0.42931953 

C01NARAN ND 4.82 ND 80 11 94.5 2 0.6 1 8.12 6.94 6.94638 118 7 0.8975 0.01 0.14483089 

C02NARAN ND 6.23 ND 160000 31.5 116.7 5 0.8 1.4 7.59 7.08 11.0059 188 7 4.47 0.01 0.23193464 

C01ROSAR ND 4.22 ND 2800 45.5 140.8 1 1.9 2.55 7.76 7.57 15.86 184 10 7.27 0.01 0.35510846 

C02ROSAR ND 5.43 0.02 9000 28 153.6 1 1.6 2.25 10.13 7.88 11.2969 204 11 3.7 ND 0.26753064 

C01SUCIA ND 2.81 0.01 3000 18 131 0.3 1.9 2.35 7.17 7.613 11.052 170 2 1.845 ND 0.22659326 

C02SUCIA ND 3.82 0.01 24000 18 136.8 2 1.8 1.75 7.91 7.93 9.24628 196 2 1.66 ND 0.21364965 

C03SUCIA ND 4.02 0.01 2400 33.5 131.7 3 1.8 3.05 8.42 8.291 13.7173 177 8 3.535 ND 0.32907917 

 



 

 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Dirección General del Observatorio Ambiental 

 

 
Informe de Calidad de Agua de los ríos de El Salvador / Diciembre 2010 16 

 
Tabla No. 2  Valoración de Calidad de Agua y aptitudes de uso para la Región Hidrográfica C. Río Cara Sucia ς San Pedro 

RIO 
CODIGO ID 
DEL SITIO 

 
UBICACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO 

VALOR (ICA) CLASIFICACION 
APTA PARA 

POTABILIZAR 
APTA PARA 

RIEGO 

APTA PARA 
CONTACTO 
HUMANO 

Guayapa C01GUAYA Cantón Loma de Guayapa, Ahuachapán 63 Regular NO NO NO 

Guayapa C02GUAYA Hacienda Santa Catarina, Ahuachapán 57 Regular NO NO NO 

El Naranjo C01NARAN 
Caserío El Tigre, aguas arriba de San José 
Naranjos, Ahuachapán 
 

73 Buena SI SI SI 

El Naranjo C02NARAN 
Cantón Capulín, calle a San José Naranjos, 
Ahuachapán 
 

49 Mala NO NO NO 

El Rosario C01ROSAR 
 Aguas arriba de caserío California, 
Ahuachapán 
 

65 Regular NO NO NO 

El Rosario C02ROSAR 
Aguas abajo de puente carretera litoral, 
Ahuachapán 

57 Regular NO NO NO 

Cara Sucia C01SUCIA 
Cantón Los Encuentros, Municipio de San Fco. 
Menéndez, Ahuachapán. 

68 Regular NO NO NO 

Cara Sucia C02SUCIA 
Cantón El Corozal, Sn Fco Menéndez, 
Ahuachapán 

60 Regular NO NO NO 

Cara Sucia C03SUCIA 
Aguas abajo de puente litoral, Garita Palmera, 
Ahuachapán 
 

63 Regular NO NO NO 
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Mapa No.4  Aptitud de usos de los sitios evaluados en los ríos de la Región Hidrográfica C: Río Cara Sucia ς San Pedro para el año 2010. 
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3.3 REGION  HIDROGRAFICA RIO GRANDE DE SONSONATE  
 
La cuenca del Río Grande de Sonsonate, comprende todos los ríos comprendidos entre el Rio 
Grande de Sonsonate  y el Río Banderas, que drenan desde la zona montañosa del departamento 
de Sonsonate hacia la zona costera. 
 
Según los resultados de los análisis, la concentración de bacterias Coliformes fecales, que varían 
entre  1700 y 170000 NMP/100ml, es la característica de mayor incidencia en el deterioro de la 
calidad del agua superficial en esta región.  
 
En la Tabla No. 3 se muestran el detalle de la evaluación de calidad de agua para cada uno de los 
ríos en la región hidrográfica. 
 
Aptitud de Uso: Calidad Ambiental valorada a través de la aplicación del Indice de Calidad de 
Agua General (ICA). 
 
Al evaluar los resultados de la calidad general de las aguas superficiales de la Cuenca del Río 
Grande de Sonsonate, se encontró que la cuenca alta de este río  ǇǊŜǎŜƴǘŀ ŎŀƭƛŘŀŘ άwŜƎǳƭŀǊέΣ  ǉǳŜ  
limita el desarrollo de vida acuática, mientras que cuenca baja del río presentan una calidad 
άaŀƭŀέ ǉǳŜ ǎŜƎǵƴ Ŝƭ L/! ƛƳǇƛŘŜ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ǾƛŘŀ ŀŎǳłǘƛca 
 
La cuenca alta y media del Río Ceniza presenta ǇǊŜǎŜƴǘŀƴ ǳƴŀ ŎŀƭƛŘŀŘ άaŀƭŀέ ȅ Ŝƴ ƭŀ ǇŀǊǘŜ ōŀƧŀΣ 
ŎŀƭƛŘŀŘ άwŜƎǳƭŀǊέ ƭƻ ǉǳŜ ƭƛƳƛǘŀ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ǾƛŘŀ ŀŎǳłǘƛŎŀ. 
 
5Ŝ ƭƻǎ ǎƛǘƛƻǎ ŜǾŀƭǳŀŘƻǎ ƴƛƴƎǳƴƻ ŎǳŜƴǘŀ Ŏƻƴ ǳƴŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ά9ȄŎŜƭŜƴǘŜέ ȅκƻ ά.ǳŜƴŀέ ǎŜƎǵƴ Ŝƭ NƴŘice de 
Calidad de Agua; por lo anterior, no existe agua con calidad que permita el desarrollo de vida 
acuática deseada, es decir,  diversidad acuática con equilibrio ecológico.  
 
Aptitud de Uso: Agua Cruda para potabilizar por métodos convencionales. 
 
De los 8 sitios de muestreo ubicados en los ríos Grande  de Sonsonate y Ceniza ninguno cumple 
con la aptitud de uso para agua cruda para potabilizar por métodos convencionales por los altos 
contenidos de Coliformes fecales en sus aguas. 
 
Aptitud de Uso: Agua Apta para Riego  
 
De los 8 sitios de muestreo ubicados en los principales ríos de la cuenca ninguno cumple con la 
presente normativa debido a los altos contenidos de Coliformes fecales. 
 
Aptitud de Uso: Agua Apta para Usos recreativos con contacto humano.  
 
De los 8 sitios de muestreo ubicados los principales ríos de la cuenca ninguno cumple con la 
aptitud de uso para actividades recreativas debido a la alta concentración de coliformes fecales.   
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Tabla No D1.   Resultados de los parámetros de calidad de agua para evaluar la aptitudes de uso  
 

REGION HIDROGRAFICA D  ς RIO GRANDE DE SONSONATE 

Parámetros Boro Cloruros Cobre 
Coliformes 

fecales 
Color 

aparente 
Conducti 

vidad 

Demanda 
Bioquímica 
de Oxígeno 

Fenoles Nitratos 
Oxigeno 
Disuelto 

pH Sodio 
Sólidos 
Totales 

Disueltos 
Sulfatos Turbidez Cinc RAS 

Unidad mg/L mg/L Cl- mg/L Cu 
NMP/100 

ml 
Unidades 

Pt-Co 
uS/cm mg/L O2 mg/L Fenol 

mg/L 
NO3- 

mg/L O2 
u de 
pH 

% mg/L mg/L UNT mg/L Zn adimensional 

Norma AGUA 
POTABLE 

 50 a 250 1 
 

Җ мллл 
150  4 3.5 45 4 a 6.5 

6.5 a 
9.2 

 600  250 5  

NORMA RIEGO 2 195  
 

Җ мллл 
 750     

6.5 A 
8.4 

60  200   0 a 10 

NORMA 
ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

    Җ мллл      җ т     Җ мл   

D01CENIZ ND 7.84 ND 90000 26.5 219.3 1 1.3 11.2 8.83 7.44 14.261 227 28 3.37 0.01 0.45009348 

D02CENIZ ND 10.65 ND 170000 61.5 256.3 3 1.2 11.25 8.49 7.1 15.774 249.5 30 11.6 0.01 0.49105187 

D03CENIZ ND 24.52 ND 50000 78.5 477 2 1.2 7.35 7.98 7.8 28.616 423.5 67 12.05 0.01 1.22173827 

D04CENIZ ND 28.14 ND 5000 93 511 2 ND 2.95 7.92 7.97 23.142 238.5 66 14.75 0.01 1.01590767 

D01GRAND ND 11.05 ND 1700 28 258.5 2 1 7.15 7.44 7.71 11.546 302 22.5 2.68 0.01 0.33461679 

D02GRAND ND 5.63 ND 24000 29 220.5 2 0.5 11.95 8.45 7.91 10.073 256.5 23 5.325 0.01 0.28008617 

D03GRAND ND 6.23 ND 70000 60.5 229.3 4 ND 9.9 7.63 7.32 13.042 255 24.5 14.15 0.01 0.38396851 

D04GRAND ND 8.64 ND 16000 55.5 252.4 5 1 8.1 7.35 7.43 14.092 471 25 8.35 0.01 0.42403686 
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Tabla No. 3  Valoración de Calidad de Agua y aptitudes de uso para la Región Hidrográfica D. Río Grande de Sonsonate 
 

RIO 
CODIGO ID 
DEL SITIO 

 
UBICACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO 

VALOR 
(ICA) 

CLASIFICACION 
APTA PARA 

POTABILIZAR 
APTA PARA 

RIEGO 

APTA PARA 
CONTACTO 
HUMANO 

Ceniza D01CENIZ 
50 mts aguas abajo del puente calle a CEGA 
Izalco 

47 Mala NO NO NO 

Ceniza D02CENIZ 
50mts aguas arriba de puente de carretera de 
San Salvador a Acajutla 

42 Mala NO NO NO 

Ceniza D03CENIZ 
 
Hacienda la Ilusión, Sonsonate 
 

48 Mala NO NO NO 

Ceniza D04CENIZ 
200 mts aguas abajo de estación hidrométrica, 
cantón Santa Beatriz, Sonsonate 
 

57 Regular NO NO NO 

Grande de 
Sonsonate 

D01GRAND 
Costado oriente de Beneficio Tres Ríos 
 

62 Regular NO NO NO 

Grande de 
Sonsonate 

D02GRAND 
Aguas arriba del puente calle a Nahuizalco, 
Sonzacate 
 

52 Regular NO NO NO 

Grande de 
Sonsonate 

D03GRAND 
Carretera a Acajutla a altura de Hda. Santa 
Clara 
 

49 Mala NO NO NO 

Grande de 
Sonsonate 

D04GRAND 
200mts aguas abajo de estación de ferrocarril 
antigua 
 

50 Mala NO NO NO 
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Mapa No. 5  Aptitud de usos de los sitios evaluados en los ríos de la Región Hidrográfica D: Río Grande de Sonsonate para el año 2010
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3.4 REGION HIDROGRAFICA MANDINGA - COMALAPA 
 
La Región Hidrográfica Comalapa ς Mandinga, comprende los ríos comprendidos entre el río 
Comalapa y el Rio Mandinga, que drenan desde la cordillera del Bálsamo hacia la zona costera. 
Cuenta con 14 sitios de muestreo ubicados los principales ríos de la cuenca: San Antonio, 
Apancoyo, Chilama, Mizata, Zunzal. 
 
Según los resultados de los análisis, la característica de mayor incidencia en el deterioro de la 
calidad del agua superficial en esta región es la  alta concentración de bacterias Coliformes fecales, 
que varían entre  1,100 y 30,000 NMP/100ml. 
 
 En la Tabla No. 4 se muestran el detalle de la evaluación de calidad de agua para cada uno de los 
ríos en la región hidrográfica. 
 
Aptitud de Uso: Calidad Ambiental valorada a través de la aplicación del Indice de Calidad de 
Agua General (ICA). 

 
5Ŝ ƭƻǎ ǎƛǘƛƻǎ ŜǾŀƭǳŀŘƻǎ ƴƛƴƎǳƴƻ ŎǳŜƴǘŀ Ŏƻƴ ǳƴŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ά9ȄŎŜƭŜƴǘŜέ ȅκƻ ά.ǳŜƴŀέ ǎŜƎǵƴ Ŝƭ Índice de 
Calidad de Agua; por lo anterior, no existe agua con calidad que permita el desarrollo de vida 
acuática deseada,  es decir,  diversidad acuática con equilibrio ecológico  
 
Al evaluar los resultados de la calidad general de las aguas superficiales de los ríos San Antonio, 
Apancoyo, Chilama, Mizata, Zunzal, se encontró en 13 de los 14 sitios de muestreo en la región, la 
ŎŀƭƛŘŀŘ ƎŜƴŜǊŀƭ ŘŜƭ ŀƎǳŀ ǎŜ ŎŀƭƛŦƛŎŀ ŎƻƳƻ άwŜƎǳƭŀǊέΦ  
 
Únicamente en el punto localizado en el Caserío El Jute, Cantón Cimarrón, La Libertad, parte alta 
de la cuenca El Jute, la calidad general del agua es άaŀƭŀέ, debido a los altos niveles de Coliformes 
fecales y bajo nivel de Oxigeno disuelto.  
 
Aptitud de Uso: Agua Cruda para potabilizar por métodos convencionales. 
 
De los 14 sitios de muestreo ubicados los principales ríos de la cuenca ninguno cumple con la 
aptitud de uso para agua cruda para potabilizar por métodos convencionales. 
 
Aptitud de Uso: Agua Apta para Riego  
 
La calidad de agua fisicoquímica de los principales ríos de la cuenca es apta para riego; pero los 
altos contenidos de Coliformes fecales limitan su uso para este rubro.  
 
Aptitud de Uso: Agua Apta para Usos recreativos con contacto humano.  
 
Ninguno de los 14 sitios de muestreo ubicados los principales ríos de la cuenca cumple con la 
aptitud de uso para agua para actividades recreativas  por la alta concentración de Coliformes 
fecales. La mayoría de sitios presentan valores fuera de norma de Coliformes fecales, niveles bajos 
de Oxígeno Disuelto y niveles altos de Turbidez.  
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Tabla No E1.   Resultados de los parámetros de calidad de agua para evaluar la aptitudes de uso  
 

REGION HIDROGRAFICA E : MANDINGA ς COMALAPA  

Parámetros Boro Cloruros Cobre 
Coliformes 

fecales 
Color 

aparente 
Conducti 

vidad 

Demanda 
Bioquímica 
de Oxígeno 

Fenoles Nitratos 
Oxigeno 
Disuelto 

pH Sodio 
Sólidos 
Totales 

Disueltos 
Sulfatos Turbidez Cinc RAS 

Unidad mg/L mg/L Cl- mg/L Cu 
NMP/100 

ml 
Unidades 

Pt-Co 
uS/cm mg/L O2 mg/L Fenol 

mg/L 
NO3- 

mg/L O2 
u de 
pH 

% mg/L mg/L UNT mg/L Zn adimensional 

Norma AGUA 
POTABLE 

 50 a 250 1 
 

Җ мллл 
150  4 3.5 45 4 a 6.5 

6.5 a 
9.2 

 600  250 5  

NORMA RIEGO 2 195  
 

Җ мллл 
 750     

6.5 A 
8.4 

60  200   0 a 10 

NORMA 
ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

    Җ мллл      җ т     Җ мл   

E01ANTON ND 7.44 ND 5000 35 198.6 1 1.2 4.29 6.55 7.66 24.016 238 22 4.825 0.01 0.65911859 

E02ANTON ND 13.47 ND 1700 327 257.6 2 1.2 3.05 7.49 7.44 24.452 261.5 30.5 48.75 0.01 0.79772294 

E01APANC ND 7.84 ND 3000 51 183.4 2 ND 1.65 8.38 8 20.084 207 8 6.145 ND 0.539243 

E02APANC ND 10.25 ND 16000 118.5 206.1 2 ND 2.15 7.49 7.39 21.498 223 9 16.65 ND 0.60176121 

E01CHILAM ND 7.24 ND 1100 42 194.4 1 2.6 2.95 6.54 7.44 24.595 244 33 3.815 0.01 0.69861113 

E02CHILAM ND 10.65 ND 16000 63 200.2 3 2.5 2.55 6.38 7.55 25.885 241 34.5 7.31 0.01 0.74158855 

E01COMAL ND 5.23 ND 2800 31.5 176.9 2 0.7 2.75 7.28 7.6 32.238 231 27.5 3.545 ND 1.00285926 

E02COMAL ND 6.23 ND 16000 55.5 175.9 1 0.7 2.6 7.19 7.48 31.296 239 26.5 6.565 ND 0.91441744 

E03COMAL ND 7.84 ND 9000 220 192.4 2 0.6 2.1 7 7.65 26.029 229.5 28.5 33.05 ND 0.79218047 

E01COMAS ND 10.05 ND 9000 70 191.8 2 2.4 1.3 6.14 7.32 18.914 228 25 7.475 0.02 0.51163538 

E01MIZAT ND 5.63 ND 1700 76.5 158.5 2 ND 2.2 8.36 7.96 12.923 200 2 14.6 ND 0.36289293 

E02MIZAT ND 5.02 ND 5000 75.5 152.8 2 ND 2.25 7.85 7.78 18.274 197 4 12.8 ND 0.45407873 

E01RJUTE ND 27.74 ND 30000 118 431 1 1.5 7.15 6.57 7.39 28.923 387 51 17.05 ND 1.20768346 

E01ZUNZA ND 7.64 ND 3000 39 164.7 3 ND 2.05 7.89 7.5 17.546 215 12 4.53 ND 0.50909854 

(ND)  No Detectable 
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Tabla No. 4  Valoración de Calidad de Agua y aptitudes de uso para la Región Hidrográfica E. Río Comalapa ς Mandinga 
 

 

RIO  
CODIGO ID DEL 

SITIO 
UBICACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO 

VALOR 
(ICA) 

CLASIFICACION 
APTA PARA 

POTABILIZAR 
APTA PARA 

RIEGO 

APTA PARA 
CONTACTO 
HUMANO 

San Antonio E01ANTON 
Calle a San José Villa Nueva, Colonia Santa 
María, La Libertad 

60 Regular NO NO NO 

San Antonio E02ANTON Sobre puente litoral, La Libertad 57 Regular NO NO NO 

Apancoyo E01APANC 
5km aguas arriba de carretera litoral, 
Sonsonate 

54 Regular NO NO NO 

Apancoyo E02APANC Carretera litoral, Sonsonate 61 Regular NO NO NO 

Chilama E01CHILAM Cantón Tres Palmas, Zaragoza, La Libertad 68 Regular NO NO NO 

Chilama E02CHILAM Puente Chilama, Carretera Litoral, La Libertad 60 Regular NO NO NO 

Comalapa E01COMAL 
Cantón Guachipilines, Municipio de Olocuilta, 
La Paz. 

63 Regular NO NO NO 

Comalapa E02COMAL Puente calle hacia Cantón El Rosario, La Paz 59 Regular NO NO NO 

Comalapa E03COMAL cantón San Bombera, La Paz 56 Regular NO NO NO 

Comasagua E01COMAS Puente Comasagua, calle litoral, La Libertad 62 Regular NO NO NO 

Mizata E01MIZAT 
Caserío el Rión, 5 km aguas arriba de puente 
litoral, La Libertad 

61 Regular NO NO NO 

Mizata E02MIZAT Puente carretera litoral, La Libertad  62 Regular NO NO NO 

El Jute E01RJUTE Caserío El Jute, Cantón Cimarrón, La Libertad 47 Mala NO NO NO 

Zunzal E01ZUNZA Puente carretera Litoral, La Libertad 65 Regular NO NO NO 
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Mapa No. 6  Aptitud de usos de los sitios evaluados en los ríos de la Región Hidrográfica E: Río Comalapa - Mandinga para el año 2010. 
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3.5 REGION HIDROGRAFICA JIBOA ς ESTERO DE JALTEPEQUE 
 
La región hidrográfica Jiboa ς Estero de Jaltepeque, incluye los ríos comprendidos entre el Rio 
Jiboa y el Rio El Guayabo, los cuales drenan desde la cadena montañosa central hacia la planicie 
costera. Cuenta con 10 sitios de muestreo ubicados los principales ríos de la cuenca; San Antonio, 
EL Guayabo, Jalponga y Jiboa. 
 
Aptitud de Uso: Calidad Ambiental valorada a través de la aplicación del Índice de Calidad de 
Agua General (ICA). 

 
5Ŝ ƭƻǎ ǎƛǘƛƻǎ ŜǾŀƭǳŀŘƻǎ ƴƛƴƎǳƴƻ ŎǳŜƴǘŀ Ŏƻƴ ǳƴŀ ŎŀƭƛŘŀŘ άEXCELENTEέ ȅκƻ άBUENAέ ǎŜƎǵƴ Ŝƭ Índice 
de Calidad de Agua; por lo anterior, no existe agua con calidad que permita el desarrollo deseado 
de vida acuática.  
 
La evaluación de  los resultados de la calidad general de las aguas superficiales de la región 
hidrográfica,  indica que la calidad general del agua del Río Jiboa es  άwEGULARέ Ŝƴ ƭŀ ǇŀǊǘŜ ŀƭǘŀ y  
experimenta deterioro de sus características aguas abajo de la confluencia del Rio El Desague, 
ŘƻƴŘŜ ǎǳ ŎŀƭƛŘŀŘ ǎŜ ŎŀƭƛŦƛŎŀ ŎƻƳƻ άMALAέΣ  ȅ ǉǳŜ ǇŜǊǎƛǎǘŜ ŀ ƭƻ ƭŀǊƎƻ ŘŜƭ ǊŜŎƻǊǊƛŘƻ ƘŀŎƛŀ ǎǳ 
desembocadura.  
 
9ƭ wƛƻ WŀƭǇƻƴƎŀ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ŘŜ ŀƎǳŀ άwEGULARέ Ŝƴ ƭƻǎ о Ǉǳƴǘƻǎ ƳǳŜǎǘǊŜŀŘƻǎ Ŝƴ ǎǳ ǊŜŎƻǊǊƛŘƻ, 
es decir, que sus condiciones  limitan el desarrollo de vida acuática, al igual que el punto de 
muestreo del Rio El Guayabo, localizado en Caserío Barrio Nuevo La Paz, El Río San Antonio fue 
muestreado en el puente de carretera a Usulutan, límite entre San Vicente y La Paz, siendo la 
ŎŀƭƛŘŀŘ ƎŜƴŜǊŀƭ ŘŜƭ ŀƎǳŀ Ŝƴ ŜǎŜ Ǉǳƴǘƻ ŎŀƭƛŦƛŎŀŘŀ ŎƻƳƻ άMALAέΣ lo que según el ICA impide el 
desarrollo de vida acuática 
 
Aptitud de Uso: Agua Cruda para potabilizar por métodos convencionales,  Agua para Riego y  
Agua para usos recreativos con contacto humano. 
 
De los 10 sitios de muestreo ubicados los principales ríos de la cuenca, solamente dos tramos del 
Río Jalponga, localizados en la parte alta de la cuenca,  cumplen con la aptitud de uso para agua 
cruda para potabilizar por métodos convencionales, Riego y Usos recreativos.   
 
Los restantes sitios no son aptos debido a los altos contenidos de Coliformes fecales que oscilan 
entre 1600 y 160000 NMP/100 ml, y en el caso de  uso recreativo con contacto humano, la calidad 
del agua se ve afectada adicionalmente, por los altos niveles de turbidez y baja concentración de 
Oxigeno Disuelto.   
 
Para el caso del Río Jiboa se observa que en la cuenca media baja los niveles de cloruros, 
conductividad y sodio se encuentran fuera de norma para riego, debido a que el agua que ingresa 
del desagüe del Lago de Ilopango contiene altos niveles de sales. 
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Tabla No F1.   Resultados de los parámetros de calidad de agua para evaluar la aptitudes de uso  
 

REGION HIDROGRAFICA F : JIBOA  - ESTERO JALTEPQUE 

Parámetros Boro Cloruros Cobre 
Coliformes 

fecales 
Color 

aparente 
Conducti 

vidad 

Demanda 
Bioquímica 
de Oxígeno 

Fenoles Nitratos 
Oxigeno 
Disuelto 

pH Sodio 
Sólidos 
Totales 

Disueltos 
Sulfatos Turbidez Cinc RAS 

Unidad mg/L mg/L Cl- mg/L Cu 
NMP/100 

ml 
Unidades 

Pt-Co 
uS/cm mg/L O2 mg/L Fenol 

mg/L 
NO3- 

mg/L O2 
u de 
pH 

% mg/L mg/L UNT mg/L Zn adimensional 

Norma AGUA 
POTABLE 

 50 a 250 1 
 

Җ мллл 
150  4 3.5 45 4 a 6.5 

6.5 a 
9.2 

 600  250 5  

NORMA RIEGO 2 195  
 

Җ мллл 
 750     

6.5 A 
8.4 

60  200   0 a 10 

NORMA 
ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

    Җ мллл      җ т     Җ мл   

F01ANTON ND 5.23 ND 160000 22 207.9 2 2.3 2.85 7.34 7.75 62.4106 270.5 11 3.42 ND 3.83646014 

F01GUAYA ND 5.43 ND 9000 17 211.5 2 0.5 2.05 6.9 7.68 14.5588 271.5 9 4.05 0.01 0.38347059 

F01JALPO ND 2.61 ND 700 28.5 169.4 2 ND 2.55 8.38 7.57 29.015 200.5 7 3.84 0.02 0.77520923 

F02JALPO ND 2.81 ND 1600 33 158.1 7 ND 3.75 8.21 7.82 31.3227 210.5 8 3.73 0.01 0.83565387 

F03JALPO ND 3.42 ND 240 54.5 160.5 2 ND 3.7 8.62 7.49 27.7062 229.5 8 7.575 ND 0.70718174 

F01JIBOA ND 6.63 ND 16000 179 138.2 1 ND 2.05 6.7 7.21 23.304 198.5 13 31.35 ND 0.62547121 

F02JIBOA ND 6.03 ND 2800 303.5 142.8 1 3.4 2.95 7.87 7.66 31.9859 207 13 62.05 ND 0.80654056 

F03JIBOA ND 336.66 ND 920 7325 1251 1 1.5 6.06 7.6 8.2 65.3776 578 68.5 907.5 ND 5.77473071 

F04JIBOA ND 322.39 ND 70 6925 1221 1 0.1 6.56 7.59 8.21 66.4674 649 57.5 1615 ND 5.81361719 

F05JIBOA ND 284.6 ND 500 970 1049 1 4.1 2.2 8.36 8.21 54.3457 752.5 60 145.5 ND 3.61222087 

(ND)  No Detectable 
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Tabla No. 5  Valoración de Calidad de Agua y aptitudes de uso para la Región Hidrográfica F. Río Jiboa 
 

RIO 
CODIGO ID 
DEL SITIO 

UBICACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO 
VALOR 
(ICA) 

CLASIFICACION 
APTA PARA 

POTABILIZAR 
APTA PARA 

RIEGO 

APTA PARA 
CONTACTO 
HUMANO 

San Antonio F01ANTON 
Puente carretera a Usulutan, límite entre San 
Vicente y La Paz 
 

49 Mala NO NO NO 

El Guayabo F01GUAYA 
Caserío Barrio Nuevo, La Paz 
 

61 Regular NO NO NO 

Jalponga F01JALPO 
Aguas arriba de Santiago Nonualco, caserío San 
Sebastián, La Paz 
 

65 Regular SI SI SI 

Jalponga F02JALPO 
Cantón Concepción Jalponga, La Paz 
 

58 Regular NO NO NO 

Jalponga F03JALPO 
Puente carretera litoral, La Paz 
 

67 Regular SI SI SI 

Jiboa F01JIBOA 
Cantón y crio. Los Rodriguez, San Vicente 
 

56 Regular NO NO NO 

Jiboa F02JIBOA 
Cantón San José Borja, Municipio de Verapaz, 
San Vicente. 

57 Regular NO NO NO 

Jiboa F03JIBOA 
Río Jiboa, cantón y crio. Los zacatales, La Paz 
 

42 Mala NO NO NO 

Jiboa F04JIBOA 
Cantón y crio. Santa Rita, La Paz 
 

46 Mala NO NO NO 

Jiboa F05JIBOA 
Cantón y crio. Tilapa, municipio El Rosario, La 
Paz 
 

47 Mala NO NO NO 
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Mapa No. 7  Aptitud de usos de los sitios evaluados en los ríos de la Región Hidrográfica F: Río Jiboa para el año 2010. 



 

 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Dirección General del Observatorio Ambiental 

 

 
Informe de Calidad de Agua de los ríos de El Salvador / Diciembre 2010 30 

3.6 REGION HIDROGRAFICA BAHIA DE JIQUILISCO  
 
La cuenca de la Bahía de Jiquilisco cuenta con 6 sitios de muestreo ubicados los principales ríos de 
la cuenca: Rio Juana, Rio Diente de Oro, Rio Roquinte y Rio El Molino.   En la Tabla No. 6 se 
muestran el detalle de la evaluación de calidad de agua para cada uno de los ríos en la región 
hidrográfica. 

 
En general, la calidad del agua de los ríos de esta región hidrográfica se ve afectada principalmente 
por los altos niveles de Coliformes fecales que oscilan  entre 2800 y 1700000 NMP/100 ml. 

 
Aptitud de Uso: Calidad Ambiental valorada a través de la aplicación del Indice de Calidad de 
Agua General (ICA). 

 
5Ŝ ƭƻǎ ǎƛǘƛƻǎ ŜǾŀƭǳŀŘƻǎ ƴƛƴƎǳƴƻ ŎǳŜƴǘŀ Ŏƻƴ ǳƴŀ ŎŀƭƛŘŀŘ άEXCELENTEέ ȅκƻ άBUENAέ ǎŜƎǵƴ Ŝƭ Índice 
de Calidad de Agua. 
 
Al evaluar los resultados de la calidad general de las aguas superficiales de la Cuenca de la Bahía 
de Jiquilisco se observó que la cuenca alta de los ríos Diente de Oro, Roquinte y Molino  presentan 
ǳƴŀ ŎŀƭƛŘŀŘ άwŜƎǳƭŀǊέ, lo que limita el desarrollo de vida acuática.  
 
Sin embargo, en las proximidades del Cantón Santa Barbara, el Río Juana transporta aguas de 
ŎŀƭƛŘŀŘ άMALAέ Ŏƻƴ alta concentración de Coliformes fecales en el punto antes la confluencia con 
el Río El Molino en el mismo cantón. 9ƴ ŜǎǘŜ ǇǳƴǘƻΣ ŀƳōƻǎ ǊƝƻǎ ƳǳŜǎǘǊŀƴ ǳƴŀ ŎŀƭƛŘŀŘ άaALAέ 
 
Aptitud de Uso: Agua Cruda para potabilizar por métodos convencionales. 
 
De los 6 sitios de muestreo ubicados los principales ríos de la cuenca ninguno cumple con la 
aptitud de uso para agua cruda para potabilizar por métodos convencionales; debido a los altos 
niveles de Coliformes fecales valores fuera de norma de Color aparente, Oxígeno Disuelto, pH  y 
fenoles . 
 
Aptitud de Uso: Agua Apta para Riego  
 
De los 6 sitios de muestreo ubicados en los principales ríos de la cuenca ninguno cumple con la 
aptitud de uso para riego; debido a los altos valores de Coliformes. 
 
 
Aptitud de Uso: Agua Apta para Usos recreativos con contacto humano.  
 
De los 6 sitios de muestreo ubicados los principales ríos de la cuenca ninguno cumple con la 
aptitud de uso para agua para actividades recreativas debido a los valores fuera de norma de 
Coliformes fecales que, altos niveles de Turbidez y niveles bajos de Oxígeno Disuelto como se 
muestra en el Anexo G. 
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Tabla No G1.   Resultados de los parámetros de calidad de agua para evaluar la aptitudes de uso  
 

REGION HIDROGRAFICA G : BAHIA DE JIQUILISCO  

Parámetros Boro Cloruros Cobre 
Coliformes 

fecales 
Color 

aparente 
Conducti 

vidad 

Demanda 
Bioquímica 
de Oxígeno 

Fenoles Nitratos 
Oxigeno 
Disuelto 

pH Sodio 
Sólidos 
Totales 

Disueltos 
Sulfatos Turbidez Cinc RAS 

Unidad mg/L mg/L Cl- mg/L Cu 
NMP/100 

ml 
Unidades 

Pt-Co 
uS/cm mg/L O2 mg/L Fenol 

mg/L 
NO3- 

mg/L O2 
u de 
pH 

% mg/L mg/L UNT mg/L Zn adimensional 

Norma AGUA 
POTABLE 

 50 a 250 1 
 

Җ мл00 
150  4 3.5 45 4 a 6.5 

6.5 a 
9.2 

 600  250 5  

NORMA RIEGO 2 195  
 

Җ мллл 
 750     

6.5 A 
8.4 

60  200   0 a 10 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

    Җ мллл      җ т     Җ мл   

G01DIENT ND 7.44 ND 2800 65 221.6 1 2.5 2.6 6.74 7 15.8 277 10 9.19 ND 0.4425951 

G01JUANA ND 27.33 0.01 1700000 211 189.5 3 3 1.75 3.07 7.31 17.72 365 51.5 20.45 ND 0.65071452 

G01MOLIN ND 18.29 ND 2800 83 419 3 1.8 15.55 5.79 6.2 12.495 423.5 37.5 21.4 0.01 0.45135467 

G02MOLIN ND 17.49 ND 16000 182 390 4 ND 18.6 6.54 7.22 14.907 378.5 66 39.2 0.01 0.52229281 

G03MOLIN ND 19.5 ND 24000 25.5 357 2 4.1 2.3 5.59 7.5 15.614 439 47 2.08 ND 0.5215779 

G01ROQUI ND 6.83 ND 50000 40 239.7 3 3.4 2.2 6.15 7.5 14.078 293.5 16 4.565 ND 0.38870724 

 
 
Tabla No. 6 -   Valoración de Calidad de Agua y aptitudes de uso para la Región Hidrográfica G.  

RIO SITIO UBICACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO  
VALOR 
(ICA) 

CLASIFICACION 
APTA PARA 

POTABILIZAR 
APTA PARA 

RIEGO 

APTA PARA 
CONTACTO 
HUMANO 

Diente de Oro G01DIENT Cooperativa Normandia, Usulután 63 Regular NO NO NO 

Juana G01JUANA 
cantón Santa Barbara, antes de confluencia con Río El 
Molino, Usulután 

36 Mala NO NO NO 

El Molino G01MOLIN Rio El Molino, Zona verde Centro, munic. Usulután  53 Regular NO NO NO 

El Molino G02MOLIN Cantón Santa Bárbara, Usulután 49 Mala NO NO NO 

El Molino G03MOLIN Cantón Iglesia Vieja, carretera a Puerto Parada, Usulután 53 Regular NO NO NO 

Roquinte G01ROQUI Caserío El Roquinte, municipio de Jiquilisco,  55 Regular NO NO NO 
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Mapa No. 8  Aptitud de usos de los sitios evaluados en los ríos de la Región Hidrográfica G: Bahía de Jiquilisco para el año 2010. 
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3.7 REGIÓN HIDROGRÁFICA RÍO GRANDE DE SAN MIGUEL 
 
La cuenca del Río Grande de San Miguel cuenta con 6 sitios de muestreo ubicados sobre el cauce 
principal del Río Grande de San Miguel y sus principales afluentes, Río Las Cañas y Rio Villerias.  En 
la Tabla No. 7 se muestran el detalle de la evaluación de calidad de agua para cada uno de los ríos 
en la región hidrográfica. 
 
En 5 de los 6 sitios muestreados, se detectaron altas concentraciones de Coliformes fecales que 
oscilan  entre 3000 y 240000 NMP/100 ml, lo que indica contaminación bacteriana de las aguas 
superficiales.  El valor más alto fue registrado 250 metros aguas abajo del puente Moscoso, en la 
ciudad de San Miguel.  
 
Aptitud de Uso: Calidad Ambiental valorada a través de la aplicación del Índice de Calidad de 
Agua General (ICA). 

 
5Ŝ ƭƻǎ ǎƛǘƛƻǎ ŜǾŀƭǳŀŘƻǎ ƴƛƴƎǳƴƻ ŎǳŜƴǘŀ Ŏƻƴ ǳƴŀ ŎŀƭƛŘŀŘ άEXCELENTEέ ȅκƻ άBUENAέ ǎŜƎǵƴ Ŝƭ Índice 
de Calidad de Agua. 
 
Los ríos muestreados en la parte media de la cuenca, Las Cañas, Villerias y Grande de San Miguel 
ǇǊŜǎŜƴǘŀƴ ŎŀƭƛŘŀŘ άaALAέΣ ȅ Ŝƭ ǾŀƭƻǊ Ƴłǎ ōŀƧƻ ǊŜƎƛǎǘǊŀŘƻ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜ ŀƭ Ǉǳƴǘƻ ƭƻŎŀƭƛȊŀŘƻ ŀ нрл 
metros aguas abajo del puente Moscoso. 
 
[ŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ŘŜƭ ŎǳŜǊǇƻ ŘŜ ŀƎǳŀ ƳŜƧƻǊŀ ǇŀǊŀ ŎƻƴǾŜǊǘƛǊǎŜ Ŝƴ άwEGULARέ en los puntos de muestreo 
localizados en la parte baja de la cuenca (La Canoa y Vado Marín),  debido  al proceso de dilución 
al ocasionado en su paso por la  Laguna de Olomega   
 
Aptitud de Uso: Agua Cruda para potabilizar por métodos convencionales. 
 
De los 6 sitios de muestreo ubicados los principales ríos de la cuenca ninguno cumple con la 
aptitud de uso para agua cruda para potabilizar por métodos convencionales; debido a los altos 
niveles de Coliformes fecales, valores fuera de norma de Color aparente, Oxígeno Disuelto, 
Turbidez y DBO5. 
 
Aptitud de Uso: Agua Apta para Riego  
 
De los 6 sitios de muestreo ubicados en los principales ríos solamente la parte más baja del Río 
Grande de San Miguel cumple con la aptitud de uso para riego; los restantes sitios evaluados no 
cumplen con la presente aptitud de uso debido a los altos valores de Coliformes fecales. 
 
Aptitud de Uso: Agua Apta para Usos recreativos con contacto humano.  
 
De los 6 sitios de muestreo ubicados los principales ríos de la cuenca ninguno cumple con la 
aptitud de uso para agua para actividades recreativas debido a los valores fuera de norma de 
Coliformes fecales, niveles altos de Turbidez y niveles bajos de Oxígeno Disuelto.
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Tabla No H1.   Resultados de los parámetros de calidad de agua para evaluar la aptitudes de uso  
 

REGION HIDROGRAFICA H :  RIO GRANDE DE SAN MIGUEL  

Parámetros Boro Cloruros Cobre 
Coliformes 

fecales 
Color 

aparente 
Conducti 

vidad 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno 
Fenoles Nitratos 

Oxigeno 
Disuelto 

pH Sodio 
Sólidos 
Totales 

Disueltos 
Sulfatos Turbidez Cinc RAS 

Unidad mg/L mg/L Cl- mg/L Cu 
NMP/100 

ml 
Unidades 

Pt-Co 
uS/cm mg/L O2 

mg/L 
Fenol 

mg/L 
NO3- 

mg/L O2 u de pH mg/L mg/L mg/L UNT mg/L Zn adimensional 

Norma AGUA 
POTABLE 

 50 a 250 1 
 

Җ мллл 
150  4 3.5 45 4 a 6.5 6.5 a 9.2  600  250 5  

NORMA 
RIEGO 

2 195  
 

Җ мллл 
 750     6.5 A 8.4 60  200   0 a 10 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

    Җ мллл      җ т     Җ мл   

H01CAÑAS ND 3.82 0.05 160000 700 77.6 3 1.8 2.65 6.7 6.88 11.2191 193 19.5 136 ND 0.23043058 

H01GRAND ND 3.22 0.02 160000 1850 109.4 3 2.6 5.87 6.47 7.18 10.6751 200 2 308.5 ND 0.26432166 

H02GRAND ND 3.82 0.05 240000 3537.5 105 5 2.8 6.33 5.52 6.88 9.43588 98 29 685.5 ND 0.25510722 

H03GRAND ND 20.3 ND 3000 45.5 345 6 2.6 2.35 5.7 7.38 31.0215 358 19.5 6.075 0.01 1.28796629 

H04GRAND ND 43.82 ND 500 51.5 425 8 2.3 2.7 2.95 7.39 32.0636 439 38.5 5.125 0.01 1.38026001 

H02VILLE ND 3.22 0.01 160000 3925 78.5 4 1.6 2.25 6.73 6.78 8.88123 293 8 634 ND 0.1983531 

 
 
Tabla No. 7  Valoración de Calidad de Agua y aptitudes de uso para la Región Hidrográfica H. Río Grande de San Miguel. 

RIO SITIO UBICACIÓN DEL SITIIO DE MUESTREO 
VALOR 
(ICA) 

CLASIFICACION 
APTA PARA 

POTABILIZAR 
APTA PARA 

RIEGO 

APTA PARA 
CONTACTO 
HUMANO 

Las Cañas H01CAÑAS cantón y Cooperativa San Jacinto, San Miguel (Afluente al Río GSM) 38 Mala NO NO NO 

Villerías H02VILLE Río Villerías, cantón Mayucaquín, San Miguel (afluente al Río GSM)  37 Mala NO NO NO 

GDE SN MIGUEL  H01GRAND aguas arriba de estación hidrométrica Villerías, San Miguel 35 Mala NO NO NO 

GDE SN MIGUEL  H02GRAND 250 mts aguas abajo de puente Moscoso, San Miguel 36 Mala NO NO NO 

GDE SN MIGUEL  H03GRAND Cantón y crio. La Canoa, San Miguel 56 Regular NO NO NO 

GDE SN MIGUEL  H04GRAND cantón y caserío Vado Marín, Usulutan 51 Regular NO SI NO 
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 Mapa No. 9  Aptitud de usos de los sitios evaluados en los ríos de la Región Hidrográfica H: Río Grande de San Miguel para el año 2010


